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Vazeny zakaznici prosim pozorné prectéte tento navod a
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Vazeny Zakazniku,

Koupi vyrobku firmy UFO Infrared jste ziskal Gsporné a vysoce ucinné topeni, tim vyznamnou
mérou snizujete spotiebu elektrické energie a prispivate k ochrané Zivotniho prostredi.

Na co musite dbat:

Toto zafizeni nepracuje na principu konvekéniho tepla, nybrz se jedna o vysokoteplotni salavy
element o vinové délce blizké viditelnému spektru. Diky tomu principu projde tepelné zareni
vzduchem téméf beze ztrat, vzduch neohfiva, ale pusobi pfimo na lidi a objekty. Tyto jsou
ohfivany primo, cilené a IHNED beze ztrat nebo nutnosti predehfevu.

Pro spravnou funkci doporucujeme dodrzet pokyny k instalaci a pouzivani infrazafice
Ufoinfrared.

Pfed prvnim uvedenim do provozu:

Prectéte si dukladn& navod k pouziti a bezpe¢nostni pokyny.

Prekontrolujte, zda hodnota napajeciho napéti na typovém Stitku (na zadni strané) odpovida
skute¢nému napéti v siti.

Uvedeni do provozu:
Pfipevnéte zafizeni pomoci pfiloZenych dchytl podle montazniho navodu.
Pripojte zafizeni k elektrické siti.
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Technické Parametry - Vykon / Primérna Plocha Vytapéni / Rozméry

UFO LINE

UFO-L/12 |220-230 | 1200 - 1300
UFO-L/18 |220-230 | 1800 - 2000
UFO-L/23 |220-230 | 2300 - 2500
UFO-L/30 |220-230 | 3000 - 3200

UFO STAR

UFO-5S/18 | 220-230 | 1800 - 2000
UFO-S/23 | 220-230 | 2300 - 2500
UFO-S/30 |220-230 | 2900 - 3200

UFO LINE DALKOVY OVLADAC

max.2900 - 3200

UFO - UKIL | 220-230 | i1 4800 - 2000

UFO TYY

UFO TYY/54 | 230-400 3~)
UFO TYY/66 | 230-400 (3-)
UFO TYY/78 | 230-400 3~)
UFO TYY/90 | 230-400 (3~)
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UFO Line Dalkovy Ovladac

V3echny funkce muzete ovladat s pomoci LCD (Likid Kristal Display) dalkového ovladace.
ZaFizeni mizete ovladat také pomoci tladitek, kterd jsou pfimo na télesu zabudovana.

Funce dalkového ovladace:
1) On/Off (Zapnout/Vypnout)
Pomoci tladitka mazete zapnout nebo vypnout
zafizeni
+ -
2) A/ V¥ (Prepinani, Nahoru/Dold)
Vybér nastaveni programd.
3) Clock ( Hodiny)
Nastaveni hodin.
4) Timer On (Zapnuti ¢asovace)
Zapne zafizeni v nastaveném case.
5) Timer Off (Vypnuti ¢asovace)
Clock  TimerOn  Timer Off Vypne zafizeni v nastaveném case.
6) Sleep (Cekani)
Zarizeni prejde do rezimu cekani.
7) Everyday(Kazdy den)
Tato funkce zapina zari¢ kazdy den ve stejném
Case jak je nastaven.
8) Cancel
Pomoci této funkce mizete zrusit vsechna
nastaveni.
9) LCD (Likid Kristal Ekran)
Informuje o vsech funkcich, které jsou jiz
nastaveni.

* Pouzivejte 2 ks AAA/Alkaline
tuzkové baterii
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Péce o Vyrobku

Cisténi a péce:

Pred CiSténim odpojte zafizeni od elektrické sité.

Pouzivejte jemnou navlhéenou textilii.

Nepouzivejte piskové nebo abrazivni prostredky.

Nikdy neumyvejte zarizeni a privodni kabely pod tekouci vodou nebo ponorenim do vody.
Navod k udrzbé:

1) Odpojit zafizeni ze zasuvky.

2) Uchopte horni ¢ast ochranné mfizky a mirnym tlakem smérem dold ve sméru 3ipek
dojde k jejimu uvolnéni. Viz obrazky.

3) Cisténi provedte vihkym had¥ikem.

4) Stejnym zplsobem nasadte mFizku ( viz. Bod 2)

Bezpecnosti pokyny:

» Pfed pouzitim zarizeni prekontrolujte zda je v Uplném poradku.

o Zarizeni je nutno instalovat a umistit tak, aby bylo umoznéno volné salani
doprostoru (nezakryvat jinymi prekazkami).

» Téleso nesmite instalovat do blizkosti vany, sprchy nebo bazénu.
 Zarfizeni |ze pfipojit pouze na stfidavy proud o napéti 230V.

o Téleso nesmi byt ponofeno do vody.

o Pred CiSténim odpojit ze sité.

« Na téleso neodkladejte zadné predméty. POZOR: jinak hrozi nebezpedi prehrati!

o V kazdém okamziku musi existovat moznost vypnuti télesa béhem provozu pomoci
vypinace nebo termostatu.

o V pfipadé pfimého napojeni pouzijte zasuvku pro spotfebice.

o Minimalni vzdélenost od ostatnich predmétl v pFedni ¢asti ¢ini 50cm, na bocich 50cm a
v horni ¢asti 20cm (ufo S, L a L/UK)

o Minimalni vzdélenost od ostatnich pfedmétu v predni ¢asti ¢ini 500cm, na bocich
200cm a zadni €asti 25 cm (ufo TYY primyslové)

« Déti nedokazou nikdy spravné rozpoznat nebezpedi, které jim hrozi pfi manipulaci s
elektrickymi spotrebici, proto nikdy nenechavejte déti bez dozoru v blizkosti elektrickych
spotfebi¢i. U malych déti umistéte topna télesa tak, aby byla mimo jejich dosah.

« Neprovadéjte opravy zafizeni sami, je nutno jej dat do opravy smluvnim servisnim
mistim, jejichz aktudlni seznam ziskate u svého prodejce.
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Montazni Pokyny

Pripojeni k elektrické siti:

Kazdy infrazafi¢ je vybaven sitovou zastrékou. Po dokonéeni montaze pfipojte
zafizeni do sitové zasuvky 230V.

Pro regulaci pouzijte zabudovany termostat, nebo pouzijte jiny vykonové odpovidajici
externi termostat, nebo nechte nainstalovat od Vaseho elektrikare fidici jednotku.

Montazni pokyny UFO Line, Star Manualni a Dalkové Ovladani:

Popis jednotlivych dilu:
1) Hmozdinky X 1

2) $roubky ﬁ;’ —1"@ ;A m

3) L Uchytka lE g} < 1: <
4) Kridlova matice

5) Podlozka

6) Kfidlovy Sroub

7) Sroubky

8) Misto chytceni L uchytky

-

Montaz na sténu a na strop:

V kazdém baleni jsou dodavany 4 tchytky pro montaz.

1) Zasroubujte dvé montazni Gchytky s pomoci M5 Sroubu na podlozky na zadni
strané zafizeni,

2) Zbylé dvé uchytky namontujte na sténu nebo na strop ve vysce 1,8-2.00
m.Zafizeni musi byt ve vodorovné poloze a mezi sténou a zafizenim musi zGstat
min. 115mm mista.
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Montazni Pokyny

Montazni navod stojanu:

Popis jednotlivych dild:
1-2) Utahovaci hlavice
3-4) Stiedovy dil
5) Podpérné nohy

1) Do stfedového dilu nasunte podpérné nohy.
2) Na teleskopickou ty¢ nasunte upinaci hlavici.
3) K upinaci hlavici za pomoci kfidlovych matek
upevnéte Uchyty zarice Ufoinfrared stejnym
zpUsobem jako pfi montaZzi na sténu a strop.

Spravné umisténi infrazafi¢a Ufoinfrared.

—

Spravné
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Soucastky TYY

SOUCASTKY TYY
INFRACERVENE TOPENI:

1) Téleso

2) Srouby (malé)
3) Podlozky (malé)
4) Hmozdinky

5) Srouby (velké)
6) Podlozky (velké)
7) Nosna ty¢
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Shema Pripojeni
MONTAZ INFRACERVENEHO TOPENI TYY:

1) Pomoci 3roubl (810mm) namontujte nosnou ty¢ na sténu nebo na strop (viz obrazky.)

2) Zafi¢ zasroubujte do nosné tye s pomoci velkych $roubd, velké podlozky musi byt
mezi nosnou ty¢i a zaficem.

3) V pfipadé moznosti pouziti 3(tfi) faze kazdy filament (trubici) zapojte zvlast, tak jak je
uvedeno nize.
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3 FAZOVE SHEMA ZAPOJENI DO SITE JEDNOFAZOVE SHEMA ZAPOJENI DO SITE

V pfipadé vedeni kabelll do 10m pouzZivejte 5x2,5mm? v pFipadech del3i nez 10m
pouzivejte kabel 5x4mm.

V pripadé pouziti jednofazové zapojeni pouzivejte kabel 6 mm.
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Zarucni Podminky

Na toto zafizeni je poskytovana zaruka 24 mésicl, pocinaje dnem vystaveni prodejniho
dokladu resp. dodaciho listu opatfeného razitkem prodejce. BEhem této zaru¢ni Ihity budou
po predlozeni prodejniho dokladu nebo dodaciho listu budou vyfizeny vSechny vzniklé
vyrobni a /nebo materidlové zavady bezplatné formou opravy a /nebo vymény vadnych dild
nebo (dle nasi volby) vymény vyrobku za stejné hodnotné, bezvadné zbozi.

Podminkou pro takovou zaruku je, Ze s vyrobkem bude zachdzeno podle uvedenych pokynu
a zasad a Ze o néj bude patfi¢né pecovano. Dal$i naroky nad ramec téchto zarucnich
podminek jsou vylouceny. Ze zarucnich podminek vyplyva v opravnéném pripadé jen narok
na opravu vadného pfistroje.

Zaruka se nevztahuje na tyto body:

1) Na vady, vzniklé pri prepravé ¢i narazem,

2) Pi pouziti vy3$siho nebo nizsiho napéti nez je predepsané 230V, + 10%50Hz
3) Poskozeni zplisobené pozarem nebo vy33i moci,

4) Provedeni opravy neopravnénou osobou,

5) Pouzitim v rozporu s navodem,

6) Poskozeni zpusobené druhou osobou.

Naklady na odstranéni shora uvedenych vad hradi sam zakaznik.

V pripadé uplatnéni zaruky na vyrobek spolecné s prodejnim dokladem nebo dodacim listem
resp. s udanim data, kdy jste vyrobek obdrzeli, a také s presnym popisem zavad zaslete
dobre zabaleny do servisu nebo dilny uvedenych na pfilozeném seznamu nebo pfimo na
adresu servisni centraly. Za timto ucelem Vas zadame, abyste zachovali originalni obal.

Vyrobce neodpovida za vady vyrobku zptsobené jeho nespravnym pouzivanim v rozporu s
navodem k obsluze infracerveného. Opravnénost naroku kupujiciho z odpovédnosti za vady
vyrobku posoudi vyrobce.

Zaru¢ni dobu nelze zaménovat se zivotnosti vyrobku, ktera muze byt kratsi diky

nespravnému pouzivani, osSetfovani nebo zachazeni s vyrobkem. Pfi pouzivani dbejte
pokynu vyrobce.
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Zarucni List

V pfipadé zavady prosim vyplrite nasledujic udaje:

Typ vyrobku :.

Dékujeme Vam! Vas prodejce:

® ce mxmmEm

Buzola Trade s.r.o, UFO Infrared & Air Technology
Dobronické 778, Libug, 140 00, Praha 4, Czech Republic Tel: 00420 774 444 145, 776 322 223 Tel/Fax: 00420 244 910 274
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Poznamky
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Poznamky
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Poznédmky
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